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Dati tecnici Technical data

Dimensioni Dimensions

Accessori standard  Standard accessories

Apertura morsa (presa interna)
Clamp opening (hold from inside rim) 13˝  - 23˝ 

Apertura morsa (presa esterna)
Clamp opening (hold from outside rim) 10˝  - 20˝ 

Forza dello stallonatore
Bead breaker force 15500 N

Apertura max. pala stallonatore
Max. opening of bead breaker blade 320 mm

Pressione di esercizio
Operating pressure 10 bar

Motore elettrico trifase
Electrical three-phase motor

230/400 V 50/60 Hz  
0,55 kW

Motore elettrico monofase
Electrical single-phase motor

115/230 V 50/60 Hz  
0,75 kW

Max diametro del pneumatico
Max. tyre diameter 980 mm

Max largheza della ruota
Max. wheel width 12”

Coppia autocentrante
Turntable torque 1000 Nm

Rotazione morsa
Clamp rotation 6,5 rpm 

Peso
Weight

196 kg
210 kg (TI)

L’azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotto in qualsiasi momento. 
The company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time.
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Kit RPX (optional)  RPX kit (optional)  

AS904 è uno smontagomme semiautomatico con braccio orizzontale 
per ruote vettura e trasporto leggero di diametro da 10” a 23” e lar-
ghezza fino a 12”. La particolare conformazione della macchina rende 
AS904 estremamente compatto, occupa poco spazio e può essere 
posizionato contro le pareti. Sono disponibili a richiesta adattatori per 
ruote moto e scooter. AS904 può essere equipaggiata del dispositivo 
di aiuto RPX per facilitare lo smontaggio di pneumatici ribassati. E’ 
inoltre possibile installare il dispositivo omologato per il montaggio e lo 
smontaggio di ruote Pax System Michelin, Pirelli, Good-Year e Dunlop. 
La versione AS904 TI è dotata di dispositivo gonfiatubeless con ugelli 
di gonfiaggio integrati nei pattini morsa per il perfetto posizionamento 
tra tallone del pneumatico e bordo del cerchio.
The AS904 is a semiautomatic horizontal-arm tyre changer for car 
and van wheels from 10” to 23” in diameter and up to 12” wide. Its 
special conformation makes the AS904 particularly compact; it takes 
up very little space and can be placed against walls. Optionals ac-
cessories include adapters for motorcycle and scooter wheels. The 
AS904 can be equipped with the optional RPX help device for easier 
demounting and mounting of low profile tyres, as well as the appro-
ved kit for mounting and demounting Michelin, Pirelli, Good-Year and 
Dunlop Pax System wheels. The AS904 TI version is equipped with 
tubeless tyre inflation device with inflator nozzles incorporated in the 
turntable claws for perfect positioning between the tyre bead and the 
edge of the rim.


